WINDOWS VISTA WORKSHOPREEKS (DEEL 10 VAN 12) 


Netwerken in Vista 


Gezellig rond de router 


Om het opzetten, delen en beheren van een netwerk te stroomlijnen, voorziet Windows Vista in een gloednieuw 
‘netwerkcentrum’. We tonen je hoe je hier optimaal mee aan de slag gaat om jezelf en je huisgenoten ten volle van 


je netwerk te laten profiteren.  roon van parte 


@ ‚N 
WAT DOEN WE? 


WAARMEE? 


HOELANG? 


MOEILIJKHEID? 


e tijd dat netwerken enkel de IT-afdeling 

van grote bedrijven kopzorgen gaf, ligt al 
een tijdje achter ons: ook thuisnetwerken zijn in- 
tussen gemeengoed geworden. Het verbaast ons 
dan ook niet dat Microsoft de netwerkondersteu- 
ning in Windows Vista verder heeft uitgewerkt. 
Onder de motorkap werd bijvoorbeeld een com- 
pleet vernieuwde, ‘next generation’ TCP/IP stack 
voorzien — voor de niet-technici onder ons: Vista is 
klaar voor het steeds groter wordende park van 
internet-pc’s én ondersteunt nu ook draadloze toe- 
stellen voor de volle 100%. Verder heeft Vista zich 
enkele nieuwe technologieën rond netwerkhard- 
ware eigen gemaakt. Vooral voer voor techneuten, 
en dus houden wij ons daar in deze workshop zo ver 
mogelijk vandaan. Wij concentreren ons liever op 
datgene waar je als gebruiker rechtstreeks mee te 


maken krijgt: het nieuwe Netwerkcentrum, van waaruit we ons (draad- 
loze) netwerk zullen opzetten, configureren en behe(e)r(s)en… 

Laten we eerst even de beginsituatie van deze workshop schetsen. Je 
beschikt over een paar desktop-pc’s en over een laptop. Deze toestel- 
len wil je aan een netwerk hangen, maar omdat je de laptop ook wel 
vanuit je tuinzetel wil gebruiken, heb je een draadloze router gekocht. 
Hoe rijg je al deze apparaten nu naadloos aan elkaar? 


Een router of toegangspunt voor draadloos ne 


Er is netwerkhardware door Windows gedetecteerd, maar deze kan niet 
automatisch worden geconfigureerd. 


De webpagina voor configuratie van het apparaat wordt geopend zodat u de gegevens 
handmatig op kunt geven. Geef de volgende gegevens op: 


- Netwerknaam (SSID) 
- Beveiligingstype en sleutel of wachtwoordzin (WPA-beveiliging wordt aanbevolen) 


Instellingen voor draadloos netwerk maken en op USB-flashstation 


opslaan 

Hiermee worden instellingen voor draadloos netwerk gemaakt die u met een USB-flashstation 
naar de router kunt overzetten. Voer deze stap alleen uit als u over een draadloze router 
beschikt die configuratie met USB-flashstations ondersteunt. 


De wizard checkt in hoeverre je draadloze router zich automatisch 
laat configureren. 
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THUISNET WERKE 


STAP 1 / DRAADLOZE ROUTER CONFIGUREREN 


Verbind de WAN-poort van je draadloze router via een netwerkkabel 
met je modem. Verbind eveneens een LAN-poort van die router met 
(een van) je Vista-pc(‘s). Schakel vervolgens je router in, en start dan 
de pc op. Open hier het NEtwerKCENTRUM. Dat doe je vanuit het start- 
menu van Vista (tik in het zoekbalkje ‘netwerkc’ in), of via Conriaurarie- 
SCHERM, waar je NETWERKCENTRUM aanklikt. In het taakpaneel links kies je 
VERBINDING OF NETWERK INSTELLEN, en vervolgens EEN ROUTER OF TOEGANGSPUNT VOOR 
DRAADLOOS NETWERK INSTELLEN. Bevestig met Vorgenpe. Een wizard tracht nu 
je netwerkhardware en -instellingen te detecteren. Die gaat meteen na 
of je router de Windows Connect Now-technologie ondersteunt, en bij 
een nieuwe router zit dat er dik in. In dat geval kan je het jezelf ge- 
makkelijk maken door de onderste optie te selecteren: INSTELLINGEN VOOR 
DRAADLOOS NETWERK MAKEN EN OP USB-FLASHSTATION OPSLAAN. We gaan er echter 
van uit dat je router niet zo bijdehand is, en gaan dus voor de boven- 
ste optie (zie afbeelding 1): Drr APPARAAT HANDMATIG CONFIGUREREN (in stap 2 
komen we terug op de onderste optie). Je wordt nu verbonden met de 
webinterface, de webpagina waar je je router kan configureren. Uiter- 
aard ziet die er voor elke router lichtjes anders uit. Belangrijk is alvast 
wel dat je hier een geschikte netwerknaam intikt (SSID), en bij voorkeur 
ook versleuteling inschakelt — zodat je buren niet heimelijk op jouw 
rug mee surfen. Een prima encryptiemethode is WPA2-Personal met 
TKIP, waarbij je een Pre-shared key (PSK) moet invullen. Noteer deze 
sleutel zorgvuldig: je hebt hem straks wellicht nog nodig. Als de wijzi- 
gingen zijn doorgevoerd, mag je de browser weer sluiten. 


k 


| 
5 
m 
IJ 
IJ 
a 
IS 


la 


STAP 2 / CONFIGURATIE LAPTOP VOORBEREIDEN 


Je belandt nu opnieuw in het venster van de wizard. Het is een goed idee 
om nu de onderste optie te kiezen: INSTELLINGEN VOOR DRAADLOOS NETWERK 
MAKEN EN op USB-FLASHSTATION OPSLAAN. Eigenlijk doe je nu ongeveer opnieuw 
wat je in de vorige stap op je router hebt geconfigureerd. Het voordeel 
is echter dat je de instellingen straks op een usb-stick kan opslaan, om 
ze op die manier snel naar je portable over te hevelen. Je kan de confi- 
guratiedata in dat geval ook bijhouden: loopt er achteraf iets fout met 
de configuratie op je portable, dan heb je die in een knip weer hersteld. 
Vul dus ook dit keer het SSID in (net zoals in stap 1), en druk op Vor- 
GENDE. Klik de optie GEAVANCEERDE NETWERKBEVEILIGINGSOPTIES WEERGEVEN aan, kies 
de BeverLieiNGsMETHopE die je in de vorige stap had geselecteerd (în ons 
voorbeeld: WPA2-persoonlijk) en vul dezelfde beveiligingssleutel in (zie 
afbeelding 2). Bevestig met Vorcenpe (tweemaal), sluit een usb-stick op de 
pc aan, kies de bijhorende stationsletter en druk op Voreenpe. Sluit de 
wizard daarna af. 


Een route 


Geavanceerde netwerkbeveiligingsopties instellen 


Het wordt aangeraden om WPA2-Personal (Wi-Fi Protected Access 2) te gebruiken, omdat het een 
betere beveiliging biedt. Het wordt echter niet ondersteund door apparaten die voor 2001 zijn 
gemaakt. 


Beveiligingsmethode: 


WPA2-persoonlijk hd 


Beveiligingssleutel of wachtwoordzin: 


Mijn lijfblad is CLICKX-magazine! 


Ul Tekens weergeven 


Een andere beveiligingssleutel of wachtwoordzin maken 


® volgende 2 


Maak het jezelf gemakkelijk: bewaar de WLAN-instellingen op je usb-stick! 


STAP 3 / LAPTOP CONFIGUREREN 


Over nu naar je tuinzetel annex laptop. Start de computer op, en sluit de 
usb-stick van daarnet erop aan. De wizard ‘Draadloos netwerk instellen? 
duikt op. Die stelt je de vraag “Wirt u DEZE COMPUTER AAN DRAADLOOS NETWERK 
(…) Toevoegen?” — en laat dat nu precies de vraag zijn waarop we zaten 
te wachten (zie afbeelding 3). OK dus maar, en zie daar: we kunnen al 
meteen de hort op (desnoods na een herstart). Heb je stap 2 niet uitge- 
voerd of beschik je dus niet over zo’n superhandige stick, klik dan op het 
netwerkicoontje in de Windows-taakbalk, en selecteer VERBINDING MET EEN 
NETWERK MAKEN. In het dialoogvenster kies je nu het bewuste netwerk en 


NIEUW VOLUME (E) xd 


= Op deze schijf of dit medium bevinden zich verschillende 
soorten inhoud. 


Wat wilt u dat Windows doet? 


Wizard Draadloos netwerk instellen 
met het programma op het apparaat 


Wizard Draadloos netwerk instellen 4 x| 
lt ) Wilt u deze computer aan draadloos netwerk 'Clickx' toevoegen? 
ne Kl 


5) Organize and Edit 
met Adobe Photoshoo Elements 


OK Í 


Wat had je gedacht? 
Natuurlijk wel! 


VISTA-WORKSHOPS 


Nu het nieuwe besturingssysteem van Microsoft in de winkel ligt, zijn we gestart met 
een gloednieuwe 12-delige reeks workshops over Vista. Hieronder vind je alvast een 
overzicht. 


Zet Vista naast XP Bestanden veiligstellen 


De nieuwe interface Computergebruik aan 
uitgepluisd banden 
J- AGENDA | da, DING 


Afspraken en taken plannen 


TOG 10. NETWERKEN 


Foto's beheren & bewerken Thuisnetwerkje opzetten 


Internetbedreigingen buiten! 


Multimedia op pc én tv Internetverkeer regelen 


0. DVD 14. FROBLEEMUFLC 3 
Films maken en branden Diagnose en oplossingen 


druk je op de knop VERBINDING MAKEN. Kies de juiste encryptiemethode en 
vul het correcte wachtwoord-inssook jij kan nu heteNet op! Is dat toch 
niet het geval, lees-er dan eerst ons kaderstukje ‘Dynamische-gastheer’ 
op na! 


STAP 4 / DESKTOP CONFIGUREREN 


Alvast één zorg minder: onze laptop kan op het internet. Natuurlijk had 
je ook graag je Vista desktop-pc('s) via je router verbonden, maar dat 


klusje zal je weinig hoofdbrekens kosten. Verbind de netwerkpoort van je 
pc met een LAN-poort op je router — of eventueel met een LAN-poort op 
een switch als je tenminste zo’n schakelkastje met een LAN-poort op je 
router hebt verbonden. Eigenlijk zou het nu zowat vanzelf moeten gaan, 
op voorwaarde tenminste-dat je router DHCP-server speelt én dat je pc 
daarvoor open staat (zie afbeelding 4). Klinkt dit als Chinees voor je? 
Lees er dan vlug ons kaderstukje ‘Dynamische gastheer’ op na! 
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Deze pc speelt het spel gewillig mee… 
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STAP 5 / ‘DELEN’ VOORBEREIDEN (1) 


We hebben al aardig wat werk verzet, maar we zijn er nog niet: we had- 
den namelijk graag nog enkele bestandsmappen en onze printer via het 
netwerk gedeeld. Mogelijk moeten we daarvoor eerst een paar hindernis- 
sen uit de weg ruimen, en dat doen we opnieuw via het NETWERKCENTRUM. 
Maak dit venster groot genoeg, zodat alle opties van de rubriek DELEN En 
VERKENNEN te zien zijn. Klik vervolgens de link Aanpassen aan. Zorg dat je bij 
Tvpe LOCATIE PARTICULIER aanvinkt. Dat is nodig omdat de pc enkel bij dit type 
andere toestellen via het netwerk kan detecteren en zelf ook detecteer- 
baar is. Je zal merken dat Netwerkpertecrie in de rubriek DELEN EN VERKENNEN 
nu op InGescHakeLD staat, wat precies de bedoeling is. Ga ook na of alle 


B Delen en verkennen 


Wanneer Netwerkdetectie is ingeschakeld, kan deze computer andere computers en 
apparaten in het netwerk zien en is deze computer detecteerbaar voor andere 
netwerkcomputers. Wat is Netwerkdetectie? 

@ Netwerkdetectie inschakelen 


Ga voor een particulier Netwerkdetectie uitschakelen 


netwerk en geef alle pc's ® Toepassen 


een identieke werk- 
groepnaam mee. 


(Werkgroep)Cuickx ® instelinge 


DYNAMISCHE GASTHEER 


In onze workshop gaan we er van uit dat je laptop en desktop(s) automatisch 
hun IP-adres krijgen van de router. Daarvoor moet de zogenoemde DHCP-ser- 
vice op die router wel geactiveerd zijn. Gewoonlijk is dat wel zo, maar het kan 
natuurlijk nooit kwaad dat je via de webinterface even nagaat of die service 
wel degelijk draait (zie afbeelding). Dat is de ene helft van het verhaal. Voor 
het andere deel moeten we bij onze computers zelf zijn: die moeten immers 
bereid zijn het IP-adres dat de router uitdeelt, te aanvaarden. In Windows XP 
ga je dat als volgt na. Ga naar het ConrrguratiescHerm en selecteer NETWERKVER- 
BINDINGEN. Klik de bewuste connectie met de rechtermuisknop aan, en kies Er- 
GENSCHAPPEN. Selecteer hier INTERNET-ProrocoL (TCP/IP) en druk op de knop Ercen- 
SCHAPPEN. Stip op het tabblad ArcEMEEN de opties AuromariscH EEN IP-apres / 
DNS-SERVERADRES LATEN TOEWIJZEN aan, en bevestig met OK (tweemaal). In Vista pak 
je dat lichtjes anders aan. Open hier het NETWerKCENTRUM en kies NETWERKVERBIN- 
DINGEN BEHEREN in het taakpaneel links. Klik de bedoelde connectie met de 
rechtermuisknop aan en kies Eigenschappen. Selecteer achtereenvolgens INTERNET 
ProrocoL versie 6 en 4 en activeer via de knop Eigenschappen telkens de opties 
AuToMATISCH EEN IP-apres / DNS-SERVERADRES LATEN TOEWIJZEN. Bevestig ook hier je 
keuzes. Voortaan zal je pc in dank een IP-adres van je router accepteren. 


« Internet Explorer, 
en Oe lem 


EE B BAN > LAN verten Page Datas | 


LAN > LAN settings 


Zwengel de DHCP- 
service van je 
router aan! 


@ internet | Beveùigde mocus ingeschakeld KIO v 


Netwerkdetectie ® Ingeschakeld AS 


gen wijzigen 
Netwerkdetectie is sneller als alle computer zich in dezelfde werkgroep bevinden. 


pc's in je netwerk wel dezelfde werkgroepnaam hebben, zéker als je ook 
pc's met Windows XP aan dat netwerk hangen hebt. In XP check je dat 
als volgt: klik met de rechtermuisknop op Deze computer, en kies ErGENscHaP- 
PEN. Open het tabblad CompurerNaaM: hier lees je de werkgroepnaam af. Is 
die niet correct, druk dan op Wrazieen en vul onderaan de correcte naam 
in. Bevestig met OK en herstart de pc. In Vista klik je op het pijltje naast 
NETWERKDETECTIE in het NETWERKCENTRUM: de naam van de werkgroep verschijnt 
(zie afbeelding 5). Om die aan te passen, klik je INSTELLINGEN WIJZIGEN aan 
en druk je op de knop Wiruzreen. Verander de naam, bevestig ook hier met 
OK en herstart de pc. 


STAP 6 / ‘DELEN’ VOORBEREIDEN (2) 


We naderen ons doel. Klik in de rubriek DELEN EN veRKENNEN het pijltje aan 
naast BESTANDEN DELEN en zorg dat BESTANDEN DELEN INSCHAKELEN is geactiveerd. 
Nu moeten we Vista alleen nog duidelijk maken welke gegevens we hoe 
willen delen. Als je anderen toegang tot je documenten in de openbare 
map wil geven — standaard is dat de map C: \Users\Public — klik je het 
pijltje aan naast OPENBARE MAPPEN DELEN. Je krijgt hier twee keuzes: ofwel 
zorg je ervoor dat iedereen de documenten enkel kan lezen (bovenste 
optie), ofwel laat je toe dat ze die ook kunnen wijzigen, en ook eigen 
submappen en documenten kunnen creëren (onderste optie). Bevestig je 
keuze met Toepassen. Je kan die toegang echter ook beperken, en wel tot 
gebruikers die over de login-gegevens van een lokaal Windows-account 
beschikken. Als je dat wil, klik dan het pijltje aan naast Mer wacHTWOORD 
BEVEILIGD DELEN en activeer de optie MET WACHTWOORD BEVEILIGD DELEN INSCHAKELEN. 
Bevestig ook hier met Toepassen. Zodra iemand via het netwerk toegang 
tot die gedeelde bronnen zoekt, zal hij op die pc ofwel met hetzelfde 
account moeten aangemeld zijn als een lokaal account, ofwel zal hij ge- 
vraagd worden de login-ID van zo’n lokaal account in te tikken. Je hebt 
intussen ongetwijfeld al gemerkt dat je op dezelfde manier een printer 
kan delen: druk op het pijltje naast Printers DELEN, activeer DELEN vAN 
PRINTERS INSCHAKELEN en bevestig nog eens met Toepassen (zie afbeelding 6). 


Openbare mappen delen 9 Uitgeschakeld A 
Als de map Openbaar wordt me hebben en ikers in het netwerk toegang tot de 
bestanden in deze map. ader AREN 

Delen inschakelen. zodat iedereen m met nes twerkctoegang bestanden kan openen 
® Delen inschakelen, zodat iedereen met netwerktoegang bestanden kan openen, wijzigen 
en maken 
Delen uitschakelen (gebruikers die op deze computer zijn aangemeld hebben nog 
toegang tot deze map) 
@ Toepassen 

Printers delen ® Ingeschakeld (wachtwoord vereist) A 

Als Printers delen ig ingeschakeld, kunnen gebruikers met netwerktoegang de printers die 

op deze computer zijn aangesloten gebruiken, 

» Delen van inschakelen 


Geef aan wat je hoe 


wil delen via het 
- 6 | netwerk. 


Delen van printers uitschakelen 


STAP 7 / EIGEN MAPPEN DELEN 


Maar wat als je ook (sub)mappen buiten je openbare map wil delen? 
Blader in dat geval met de Verkenner naar zo’n map, klik die met de 
rechtermuisknop aan en kies Deten. Het venster BestanpspeLinG van de 
Wizarp DELEN verschijnt. Is dat niet het geval, dan druk je in je Verkenner 
op Aur. Het klassieke menu verschijnt, waar je achtereenvolgens Extra, 
Mapopties, WeerGave selecteert. Plaats onderaan een vinkje bij Wizarp DELEN 
GEBRUIKEN en bevestig met OK. In orde? Druk dan op het bovenste zwarte 
pijltje en duid de persoon aan met wie je deze map wil delen (of kies 
Ienereen als je in een vrijgevige bui bent). Bevestig met Toevoegen. Klik 
vervolgens het zwarte pijltje naast de gelukkige aan en bepaal hoeveel 
speelruimte je die toekent: Lezer, Braprager of MEDE-ErGENAAR (zie afbeelding 
7). Bevestig met DeLen — of kies achteraf Verwigperen als je de kraan alsnog 
wil dichtdraaïen. Rond de procedure af met Doorgaan en met GEREED. 


Bestandsdeling 


Selecteer personen met wie u wilt delen 


Personen moeten een gebruikersaccount en wachtwoord voor deze computer hebben voor toegang tot 
gedeelde bestanden. Gebruik het Netwerkcentrum als u deze instelling wilt wijzigen. 


v_|_ Toevoegen 


| Naam Machtigingsniveau 


& Toon Eigenaar v 

Lezer v| / Lezer 
Bijdrager 
Mede-eigenaar b 


& Zoonlief 


Verwijderen 


Op welke manieren kan ik bestanden delen in Windows? 


Bepaal zelf wie hoeveel rechten krijgt op een gedeelde map. 


STAP 8 / PRINTER DELEN 


We hebben onze internetverbinding en een aantal bestandsmappen al 
gedeeld. Nu is het de beurt aan de printer. In stap 6 hebben we je dui- 
delijk gemaakt dat je deze optie eerst en vooral in het NETweRKCENTRUM 
moet activeren. Voor alle zekerheid ga je echter ook nog even na of de 
printer zélf wel weet heeft van deze deling. Tik daarvoor ‘printers’ in op 
het zoekbalkje van Vista’s startmenu, en start de configuratietool voor 
printers op. Klik met de rechtermuisknop de gewenste printer aan en kies 
ALs ADMINISTRATOR UITVOEREN, DELEN. Bevestig met Doorgaan. Zet op het tabblad 
een vinkje bij Deze PRINTER DELEN, en geef die een (korte) ‘Sharenaam’ mee 
(zie afbeelding 8). Nuttige extraatjes vind je nog op de tabbladen Bever- 
LIeinG (waar je per gebruiker kan instellen wie toegang tot de printer 
krijgt) en Geavanceerp (waar je onder meer een tijdsschema kan vastleggen 
waarbinnen deze printer effectief via het netwerk bereikbaar moet 
zijn). 


ad Eigenschappen van Brother HL-5250DN | 


Keurbeheer___[__ Beveliging _ | _ Apparaatinstelingen 
Algemeen Delen Poorten _ | Geavanceerd 


Als u deze printer deelt, kunnen alleen gebruikers met een 
4 gebruikersnaam en een wachtwoord voor deze computer op 
E deze printer afdrukken. De printer is niet beschikbaar wanneer de 
computer in de slaapstand is geschakeld. Gebruik 
Netwerkcentrum om deze instellingen te wijzigen. 


Dee printer delen: 


Sharenaam: Brotherdaser 


[WJ] Afdruktaken op clientcomputers renderen 


Stuurprogramma's 

Als u deze printer deelt met gebruikers die verschillende versies 
van Windows hebben, dient u mogelijk extra stuurprogramma's 
te installeren. Hierdoor hoeven de gebruikers niet naar het 
printerstuurprogramma te zoeken als zij verbinding met de 


gedeelde printer maken. 


Een printer delen is in een 
knip gebeurd. 


STAP 9 / OVERZICHT NETWERKJE OPVRAGEN 


Als pater (mater?) familias houd je natuurlijk graag de vinger aan de 
pols van je thuisnetwerkje. Ook daar heeft het NEtwerKCENTRUM aan ge- 
dacht. Klik maar even VoLLeDIG OVERZICHT WEERGEVEN aan, bovenaan rechts. 
Vista probeert nu je hele netwerkconfiguratie in kaart te brengen. Houd 
je de muispijl even boven het icoontje van zo’n toestel, dan krijg je meer 
technische details zoals naam, IP-adres en het fysieke MAC-adres van de 


netwerkkaart. Misschien zie je onderaan een wat verweesd lid van je 
netwerk bengelen (zie afbeelding 9). De kans is groot dat het om een 
XP-computer gaat die Vista niet helemaal kan detecteren. Dat los je 
echter op door op die pc het LLTD-protocol te installeren (Link Layer 
Technology Discovery). Je downloadt het gratis via een link op http://sup- 
port.microsoft.com/kb/922120. 


EE en | 


© 5 GOET ET) 


Taken Netwerkoverzicht van (LAN-verbinding 2 « Clickx | 


Computers en apparaten 


computers en apparaten? 


internet 


De volgende gevonden apparaten kunnen niet in het overzcht worden geplaatst. 


Jere apparaten weer te geve 


Je cle netwerkje in één oogopslag. 
STAP 10 / OVERZICHT SHARES OPVRAGEN 


Ben je zo gul geweest dat je stilaan de bomen door het (gedeelde) bos 
niet meer ziet? Ook dan schiet het NETwerKCENTRUM je ter hulp. Helemaal 
onderaan tref je namelijk de link Atte GEDEELDE NETWERKMAPPEN OP DEZE 
COMPUTER WEERGEVEN aan: je ziet dan meteen welke bronnen gedeeld zijn. 
Maar een krachtiger tool is fsmgmt.msc, dat je als commando intikt in 
het zoekbalkje van het Vista-startmenu. Via de opties-Snares, Sessies en 
GEOPENDE BESTANDEN, krijg je hier een direct overzicht van je-gedeelde 
bronnen. Wiedheeft zich wanneer en hoelang via het netwerk op jespc 
aangemeld (zie afbeelding 10)? Hoeveel en welke bestanden houdt die 
gebruiker geopend? Zo hoort het, want een goede netwerkbeheerder 
blijft altijd waakzaam! « 


Computer Type Aantal geopende bestanden Verbindingstjd Inactieve computertjd Gast 


PORTABLE Wadews 1 00:06:16 000325 
1 0002:14 000025 


Wie klopt hier aan mijn deurtje? 
VAKTAAL A-M N-Z 


DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL): Een computerprotocol dat vertelt hoe 
een pc zijn netwerkinstelling van een DHCP-server kan verkrijgen. 


LLTD (LINK LAYER TOPOLOGY DISCOVERY): Een protocol in Windows Vista dat het mogelijk 
maakt om alle apparaten die in verbinding staan met een netwerk in een overzichtelijke 
afbeelding weer te geven. 


PRE-SHARED KEY: Een sleutel die over een beveiligd kanaal door meerdere gebruikers 
gedeeld wordt. 


SSID (SERVICE SET IDENTIFIER): Een methode die het mogelijk maakt om draadloze 
computernetwerken van elkaar te scheiden, door elk draadloos netwerk een aparte naam 
te geven. 
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